
DIBUJO TÉCNICO

2561 - DIAMANTE PEQUEÑO

2450 x 1050 milímetro

Grabado en un lado

Informe estructural

Placa de alivio Fortalezas disponibles

42,62 964,5

10 x 96,45 = 964,5 milímetros

encima

42,62

18,5

3,5

Además de la tolerancia de +/- 0,3 mm sobre el espesor total, 

existen diferencias en el espesor debido a la profundidad de 

estampado de 3,5 mm basada en el punto más alto debido a la 

especificación natural del diseño.

Atención: El panel de relieve con una dimensión de repetición de 

2448,82 x 964,5 mm y las "baldosas" individuales de 111,31 x 96,45 mm 

no se pueden instalar girando 180 ° alternativamente. Manténgase 

siempre en la dirección "hacia arriba".

Tolerancias

Anchura altura

Fuerza

Precisión del perfil

Rectitud por metro

<600 mm

> 600 mm

+/- 0,5 mm

+/- 1,0 mm

+/- 0,5 mm

+/- 1,5 mm

+/- 3,0 mm

Dimensión del panel 1050 mm

No se muestra a escala. Todos los 

datos en mm

Estado: 17/06/2019

VDWerkstätten GmbH & Co. KG • AmHasselbruch 3 • 32107 Bad Salzuflen www.vd-holzinform.de

0
,
5
9

2
2
 
x
 
1
1
1
,
3
1
 
=

 
2
4
4
8
,
8
2
 
+

 
1
,
1
8
 
=

 
2
4
5
0
 
m

m
0
,
5
9

E
s
t
r
u
c
t
u
r
a
,
 
-
 
y

C
u

r
s
o

 
d

e
 
c
h

a
p

a

T
a
m

a
ñ

o
 d

e
l p

a
n

e
l 2

4
5
0
 m

m


